Sigurnosni list
sukladno UREDBA KOMISLJE (EU) 2020/878

SPRAY X-Primer Hardener normal

Emisija: 28.2.2020. Pregled: 9.6.2022. Verzija: 3 (zamjenjuje 2)

ODJELJAK 1: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMIESE I PODACI O TVRTKI/PODUZECU

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda: X-Primer Hardener normal

Ostala sredstva identifikacije:

UFI: U410-RORP-2001-EOPT
1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju:

Relevantne vrste upotrebe: Otvrdnjivac za premaze. Ekskluzivna upotreba profesionalni korisnik.

Vrste upotrebe koje se ne preporucuju: Sve vrste upotrebe koje nisu opisane u ovom poglavlju ili u poglaviju 7.3
1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list:

Spray One Europe GmbH
Im Ginselt 5
D-66709 Weiskirchen - Germany
Tel.: Tel.: +49 (0)162 20 500 97
msds@spray-one.com
1.4 Broj telefona za izvanredna stanja: +49 (0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)

ODJELJAK 2: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI **

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese:
Uredba br. 1272/2008 (CLP):
Klasifikacija ovog proizvoda izvrsena je sukladno uredbi br. 1272/2008 (CLP)

Ak. toks. 4: Akutna toksi¢nost (udisanje), Kategorija 4, H332
Aspir. toks. 1: Opasnost od aspiracije, kategorija opasnosti 1, H304
Derm. senz. 1: Izazivanje preosjetljivosti koZe, Kategorija 1, H317
Kron. toks. vod. okol. 3: Opasno za vodeni okoli$ - kroni¢na opasnost, Kategorija 3, H412
Nadraz. koZa 2: Nagrizajuce/nadrazujuce za kozu, kategorija 2, H315
Nadraz. oka 2: Teska ozljeda oka/nadrazujuée za oko, kategorija 2, H319
TCOJ 3: Specifi¢na toksicnost za ciljane organe - jednokratno izlaganje (udisanje), Kategorija 3, H335
TCOP 2: Specifi¢na toksicnost za ciljane organe - ponavljano izlaganje, Kategorija 2 (Oralno), H373
TCOP 2: Specificna toksi¢nost za ciljane organe - ponavljano izlaganje, Kategorija 2, H373
Zap. tek. 3: Zapaljiva tekucina, Kategorija 3, H226
2.2 Elementi oznacavanja:

Uredba br. 1272/2008 (CLP):
Opasnost

OO @

Oznake upozorenja:

H226 - Zapaljiva tekucina i para.

H304 - MoZze biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.

H315 - Nadrazuje kozu.

H317 - MoZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.

H319 - Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

H332 - Stetno ako se udise.

H335 - MoZe nadraziti diSni sustav.

H373 - Moze uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izlozenosti (Oralno).
H373 - Moze uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti.

H412 - Stetno za vodeni okoli$ s dugotrajnim ucincima.

Oznake obavijesti:

** Jzmjene u odnosu na prethodnu verziju
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ODJELJAK 2: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI ** (nastavak)

2.3

P210: Cuvati odvojeno od topline, vrudih povrina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti.

P260: Ne udisati prasinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.

P280: Nositi zastitne rukavice/zastitu za lice/zastitno odijelo/respiratorni zastitu/zastitna obuca.

P303+P361+P353: U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagadenu odjecu. Isprati kozu vodom ili
tusiranjem.

P305+P351+P338: U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne lece ako ih nosite i
ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P501: Odloziti sadrzaj/spremnik u skladu s propisima o opasnom otpado ili ambalazi i ambalaznom otpadu.

Dodatne informacije:

EUH204: SadrZi izocianate. MoZe izazvati alergijsku reakciju.
Tvari koje utjecu na klasifikaciju

Ksilen; Heksametilendiizocijanat, oligomeri; Etilbenzen; Toluilendiizocijanat, oligomerni produkti reakcije s 2,2 "-oxydiethanol i
propylidenetrimethanol
Dodatne oznake:

Od 24. kolovoza 2023. prije industrijske i profesionalne uporabe obvezno je odgovarajuce osposobljavanije.
UFI: U410-RORP-2001-EOPT
Ostale opasnosti:

Proizvod ne zadovoljava kriterije PBT/vPvB
Proizvod ne ispunjava kriterije jer sadrZi svojstva koja mogu izazvati endokrine poremecaje.

** Jzmjene u odnosu na prethodnu verziju

ODJELJAK 3: SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA

3.1

3.2

Tvari:

Nije primjenjivo

Smjese:

Kemijski opis: Smjesa na bazi kemijskih proizvoda

Komponente:

Sukladno Dodatku II Uredbe (CE) br. 1907/2003 (stavak 3), proizvod sadrzi:

Identifikacija Kemijski naziv / klasifikacija Koncentracija
CAS:  1330-20-7 Ksilen(1) Autoklasifikacija
EC:  215-535-7 30 - <40 %
Index: 601-022-00-9 Ak. toks. 4: H312+H332; Aspir. toks. 1: H304; Kron. toks. vod. okol. 3: H412; Nadraz. koza 2: °
REACH: 01-2119488216-32- Uredba 1272/2008 H315; Nadraz. oka 2: H319; TCOJ 3: H335; TCOP 2: H373; Zap. tek. 3: H226 - Opasnost

XXXX
CAS:  28182-81-2 Heksametilendiizocijanat, oligomeri(1) Autoklasifikacija
EC: 931-274-8 20 - <30 %

Index:  Nije primjenjivo Ak. toks. 4: H332; Derm. senz. 1: H317; TCOJ 3: H335 - Upozorenje

REACH: 01-2119485796-17- Uredba 1272/2008
XXXX
CAS: 100-41-4 Etilbenzen(1) ATP ATPO6
EC: 202-849-4 10 - <25 %

Index: 601-023-00-4

REACH: 01-2119489370-35- Uredba 1272/2008 Ak. toks. 4: H332; Aspir. toks. 1: H304; TCOP 2: H373; Zap. tek. 2: H225 - Opasnost
XXXX
CAS:  123-86-4 N-butil-acetat(») ATP CLPOO
EC: 204-658-1 10-<15%

Index: 607-025-00-1

REACL: 01.2119485493-29- Uredba 1272/2008 | TCOJ 3: H336; Zap. tek. 3: H226; EUHO66 - Upozorenje

XXXX
CAS:  53317-61-6 Toluilendiizocijanat, oligomerni produkti reakcije s 2,2 -oxydiethanol i Autoklasifikacija
EC: 500-120-8 propylidenetrimethanol(1)
Index: Nije primjenjivo 5-<10%
REACH: Nije primjenjivo Uredba 1272/2008  [Derm. senz. 1: H317; Nadraz. oka 2: H319 - Upozorenje

(1) Supstanca koja predstavlja rizik za zdravlje ili za okoli$ koja ispunjava uvjete iz Uredbe (EU) br. 2020/878
(2) Tvar za koju u Uniji postoji grani¢na vrijednost izlaganja na radnom mjestu

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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ODJELJAK 3: SASTAV/INFORMACIJE O SASTOICIMA (nastavak)

Identifikacija Kemijski naziv / klasifikacija Koncentracija
CAS:  108-65-6 2-metoksi-1-metil-etil-acetat(2) ATP ATPO1
IIEnCdeX: ég;:?gg:goq Zap. tek. 3: H226 - Upozorenje 3-<10%
REACH: 01-2119475791-29- Uredba 1272/2008 p. tek. 3: p J

XXXX
CAS:  141-78-6 Etil-acetat(V ATP CLPOO
EC: 205-500-4 o,
Index: ~607-022-00-5 Nadraz. oka 2: H319; TCOJ 3: H336; Zap. tek. 2: H225; EUH066 - Opasnost <5 %
REACH: 01-2119475103-46- Uredba 1272/2008 - : f : ; Zap. tek. 2: ; p:

XXXX

(1) Supstanca koja predstavlja rizik za zdravlje ili za okoli$ koja ispunjava uvjete iz Uredbe (EU) br. 2020/878
(2) Tvar za koju u Uniji postoji grani¢na vrijednost izlaganja na radnom mjestu

Za dodatne informacije o opasnostima pogledati odjelike 11, 12 i 16.

ODJELJAK 4: MIERE PRVE POMOCI

4.1 Opis mjera prve pomoci:
Simptomi kao posljedica trovanja se mogu prikazati nakon izlaganja, u kojem slucaju, u slu¢aju sumnje na direktno izlaganje
kemijskom proizvodu ili trajanje smetnji, zatraziti lijecnicku pomoc uz prikaz sigurnosno tehnickog lista.
Putem udisanja:
Premjestiti unesrecenog s mjesta izlaganja, omoguciti mu svjez zrak i drzati ga umirenog. U teskim sluCajevima kao Sto su zastoj
rada srca, potrebno je primijeniti tehnike umjetnog disanja (usta na usta, masaza srca, davanje kisika, itd.), te potraziti hitnu
medicinsku pomoc.
Putem kontakta s koZzom:
Skinuti kontaminiranu odje¢u i obucu, isprati kozZu i otusirati unesrecenog ako je moguce s velikim koli¢inama hladne vode i
neutralnim sapunom. U slucaju znatnijeg oStecenja zdravlja, zatraZiti lijecnicku pomoc¢. Ako je smjesa uzrokovala opekline ili
ozebline, ne smije se skidati odjeca kako se ne bi pogorsale ozljede. U slucaju stvaranja plikova na koZi, one se ne smiju busiti
radi povecanja rizika od infekcije.
Putem kontakta s ocima:
Ispirati oCi velikom koli¢inom vode sobne temperature 15 minuta. U slucaju da unesreceni nosi kontaktne lece, one se moraju
ukloniti ako nisu zalijepljene za odi, u suprotnom bi moglo do¢i do dodatnog ostecenja. U svakom slucaju, nakon ispiranja je
potrebno zatraziti lijecnicku pomoc Sto je prije moguce i ponijeti sigurnosno tehnicki list.
Gutanjem / udisanjem:
Zatraziti lijecnicku pomoc i ponijeti sigurnosno tehnicki list proizvoda. Ne izazivati povracanje, a u slu¢ajevima da do povracanja
dode, drzati glavu nagnutu prema naprijed kao bi se izbjeglo udisanje. U slucaju gubitka svijesti ne davati niSta na usta prije
lije¢nickog pregleda. Isprati usta i grlo jer postoji moguénost da su zahvaceni gutanjem. Drzati unesre¢enog umirenog.

4.2 Najvazniji simptomi i ucinci, akutni i odgodeni:
Akutni i kasni utjecaji su oni navedeni u odjeljcima 2 i 11.
4.3 Navod o slucaju potrebe za hitnom lijecnickom pomo¢i i posebnom obradom:

Nije vazno

ODJELJAK 5: MIJERE GASENJA POZARA

5.1 Sredstva za gasenje:

Prikladna sredstva za gasenje:
Prvenstveno upotrijebiti aparat za gasenje pozara s ABC prahom ili alternativno pjenu, aparate s CO2 u skladu s Pravilnikom o
zastiti od pozara.
Neprikladna sredstva za gasenje:
NE PREPORUCUJE se upotreba mlaza vode kao sredstva za gagenje poZara.
5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese:
Kao posljedica gorenja ili termickog raspada , stvaraju se nusproizvodi (CO2, CO, NOx...) koji mogu biti vrlo otrovni i posljedi¢no
vrlo opasni po zdravlje.
5.3 Savjeti za gasitelje pozara:

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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ODJELJAK 5: MIJERE GASENJA POZARA (nastavak)

Qvisno o veli¢ini pozara, mogu biti potrebni zastitno odijelo i samostalni uredaj za disanje. Potrebno je imati na raspolaganju
minimum opreme za djelovanje u izvanrednim situacijama (nezapaljive pokrivaCe, kutiju za prvu pomoc...)

Dodatne odredbe:

Djelovati u skladu s planom zastite u izvanrednim situacijama i sigurnosno tehnickim listom u slucaju nezgode i drugih izvanrednih
situacija. Ukloniti bilo koji izvor paljenja. U sluCaju pozara, ohladiti posude i spremnike u kojima se skladisti proizvod i koji su
osjetljivi na pozar, eksploziju ili BLEVE kao posljedica visokih temperatura. Izbjegavati istjecanje proizvoda upotrebljenog za
gasenje u vodeni okolis.

ODJELJAK 6: MIERE KOD SLUCAINOG ISPUSTANJA

6.1

Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja:
Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje:

Izolirati mjesto istjecanja kad ne predstavlja dodatnu opasnost po zdravlje za osobe koje obavljaju tu radnju. Evakuirati podrucje i
drzati podalje osobe bez zastite. Radi opasnosti od moguceg izlaganja, obvezna je upotreba osobne zastitne opreme (vidi odjeljak
8). Prioritetno je izbjeci nastajanje zapaljive smjese para i zraka, bilo ventilacijom ili upotrebom inertnog agensa. Ukloniti bilo koji
izvor paljenja. Eliminirati staticka praznjenja povezivanjem provodljivih povrSina na kojima se moze formirati staticki elektricitet i
uzemljiti cijeli sustav.

Za interventno osoblje:

Nositi zastitnu opremu. Nezasticene osobe drzati podalje. Vidi odjeljak 8.
Mjere zastite okolisa:

Izbjegavati po svaku cijenu bilo kakvo istjecanje u vodeni okolis. ZadrZzati na ispravan nacin apsorbirani/prikupljeni proizvod u
hermeticki zatvorenim spremnicima. Obavijestiti nadlezne sluzbe u slucaju izlaganja osoba ili okolisa.

vav s

Metode i materijal za sprecavanje Sirenja i ¢iS¢enje:
Preporucuje se:

Apsorbirati izljev pijeskom ili inertnim apsorbirajuc¢im sredstvom i prenesti ga na sigurno mjesto. Ne apsorbirati piljevinom ili
drugim zapaljivim apsorbirajucim sredstvom. Za informacije u vezi uklanjanja, vidi odjeljak 13.

Uputa na druge odjeljke:
Pogledati odjeljke 8 i 13.

7.1

ODJELJAK 7: RUKOVANJE I SKLADISTENJE

Mjere opreza za sigurno rukovanje:

A.- Opce mjere opreza
Postovati vazece propise iz podrucja zastite na radu u vezi ru¢nog rukovanja teretom. Drzati spremnike hermeticki zatvorene.
Kontrolirati istjecanja i ostatke, uklanjajuci ih sigurnim metodama (odjeljak 6). Izbjegavati slobodno istjecanje iz spremnika.
Odrzavati red i Cisto¢u u zonama gdje se rukuje proizvodom.

B.- Tehnicke preporuke za sprjeCavanje pozara i eksplozija.
Prebaciti na dobro prozracena mjesta pomocu lokalnog vadenja. Kontrolirati u potpunosti izvore paljenja (mobilne telefone,
iskre...) i prozracivati za vrijeme provodenja CiS¢enja. Izbjegavati opasna stanja unutar spremnika upotrebom inertnih
agenasa koliko god je to moguce. Prebaciti polagano kako bi se izbjegla praznjenja statickog elektriciteta. U slucaju
mogucnosti praznjenja statickog elektriciteta: povezati provodljive povrsine, uzemljiti, ne nositi odjecu proizvedenu od akrilika,
vec¢ po mogucnosti pamucnu i obu¢u od provodljivog materijala. Izbjegavati rasprskavanje i prskanje. Postivati osnovne
propise o sigurnosti za opremu propisanu ATEX 100 i odredbama o minimalnoj zastiti sigurnosti i zdravlja radnika po
kriterijima izbora ATEX 137. Za informaciju o tome koje uvjete i tvari treba izbjegavati, vidi odjeljak 10.

C.- Tehnicke preporuke za sprjecavanje ergonomskih i toksickih opasnosti.
Za nadzor izlozenosti, vidjeti odjeljak 8. Zabranjeno je jesti, piti i pusiti u radnim zonama; prati ruke nakon svake upotrebe i
skinuti kontaminiranu odjecu i osobnu zastitnu opremu prije ulaska u zonu predvidenu za jelo.

D.- Tehnicke mjere za sprjecavanje opasnosti po okoli$
Radi opasnosti koju ovaj proizvod predstavlja po okolis, preporucuje se rukovanje proizvodom unutar zone koja posjeduje
zastitne barijere radi kontrole kontaminacije u slu€aju istjecanja, kao i posjedovanje apsorbirajuceg materijala uz neposrednoj
blizini.

Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajucéi u obzir mogucée inkompatibilnosti:

A.- Tehnicke mjere skladistenja

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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7.3

50C

Maksimalna temperatura: 25 °C

Minimalna temperatura:

Maksimalno vrijeme: 12 mjeseci

B.- Opdi uvjeti skladistenja

Izbjegavati izvore toplote, zracenja, statickog elektriciteta i kontakt s namirnicama. Za dodatnu informaciju, vidi pododjeljkom

10.5.
Posebna krajnja uporaba ili uporabe:

ANJE I SKLADISTENJE (nastavak)

Osim vec¢ navedenih naznaka, nije moguce dati dodatne posebne preporuke za koriStenje ovog proizvoda

ODJELJAK 8: NADZOR NAD IZLOZENOSC

8.1

Nadzorni parametri:

Tvari s vrijednostima koje su na granici profesionalne izloZenosti moraju se kontrolirati u radnom okruzenju:

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloskim grani¢nim

vrijednostima (Izdanje: NN 1/2021):

Identifikacija Granicne vrijednosti za okoli$
Ksilen GVI 50 ppm 221 mg/m3
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 KGVI 100 ppm 442 mg/m3
N-butil-acetat GVI 50 ppm 241 mg/m3
CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 KGVI 150 ppm 723 mg/m3
Etilbenzen GVI 100 ppm 442 mg/m3
CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4 KGVI 200 ppm 884 mg/m3
2-metoksi-1-metil-etil-acetat GVI 50 ppm 275 mg/m3
CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 KGVI 100 ppm 550 mg/m3
Etil-acetat GVI 200 ppm 734 mg/m3
CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 KGVI 400 ppm 1468 mg/m3

Bioloskih granicnih vrijednosti (bgv):

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloskim grani¢nim

vrijednostima (NN 91/2018):

Identifikacija Karakteristicni pokazatelj VrijeTZeO;Jazliganja
Ksile'n . 1,5 mg/L Ksilen (krv) na kraju radne smjene
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7
Ei/:-i\lsb:er;é%rlu_ 4 EC: 202-849-4 1,5 mg/L Etilbenzen (krv) za vrijeme izloZzenosti
DNEL (Djelatnici):
Kratka izlozenost Dugotrajna izlozenost
Identifikacija Sustavno Lokalno Sustavno Lokalno
Ksilen Oralno Nije vazno Nije vazno Nije vazno Nije vazno
CAS: 1330-20-7 Kozni Nije vazno Nije vazno 212 mg/kg Nije vazno
EC: 215-535-7 Udisanje 442 mg/m3 442 mg/m3 221 mg/m3 221 mg/m3
Heksametilendiizocijanat, oligomeri Oralno Nije vazno Nije vazno Nije vazno Nije vazno
CAS: 28182-81-2 Kozni Nije vazno Nije vazno Nije vazno Nije vazno
EC: 931-274-8 Udisanje Nije vazno 1 mg/m3 Nije vazno 0,5 mg/m3
N-butil-acetat Oralno Nije vazno Nije vazno Nije vazno Nije vazno
CAS: 123-86-4 Kozni 11 mg/kg Nije vazno 11 mg/kg Nije vazno
EC: 204-658-1 Udisanje 600 mg/m3 600 mg/m3 300 mg/m3 300 mg/m3
Etilbenzen Oralno Nije vazno Nije vazno Nije vazno Nije vazno
CAS: 100-41-4 Kozni Nije vazno Nije vazno 180 mg/kg Nije vazno
EC: 202-849-4 Udisanje Nije vazno 293 mg/m3 77 mg/m3 Nije vazno
2-metoksi-1-metil-etil-acetat Oralno Nije vazno Nije vazno Nije vazno Nije vazno
CAS: 108-65-6 Kozni Nije vazno Nije vazno 796 mg/kg Nije vazno
EC: 203-603-9 Udisanje Nije vazno 550 mg/m3 275 mg/m3 Nije vazno

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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Kratka izlozenost Dugotrajna izloZzenost
Identifikacija Sustavno Lokalno Sustavno Lokalno
Etil-acetat Oralno Nije vazno Nije vazno Nije vazno Nije vazno
CAS: 141-78-6 Kozni Nije vazno Nije vazno 63 mg/kg Nije vazno
EC: 205-500-4 Udisanje 1468 mg/m3 1468 mg/m3 734 mg/m3 734 mg/m3
DNEL (Stanovnistvo):
Kratka izloZzenost Dugotrajna izlozenost
Identifikacija Sustavno Lokalno Sustavno Lokalno
Ksilen Oralno Nije vazno Nije vazno 12,5 mg/kg Nije vazno
CAS: 1330-20-7 Kozni Nije vazno Nije vazno 125 mg/kg Nije vazno
EC: 215-535-7 Udisanje 260 mg/m3 260 mg/m3 65,3 mg/m3 65,3 mg/m3
N-butil-acetat Oralno 2 mg/kg Nije vazno 2 mg/kg Nije vazno
CAS: 123-86-4 Kozni 6 mg/kg Nije vazno 6 mg/kg Nije vazno
EC: 204-658-1 Udisanje 300 mg/m3 300 mg/m3 35,7 mg/m3 35,7 mg/m3
Etilbenzen Oralno Nije vazno Nije vazno 1,6 mg/kg Nije vazno
CAS: 100-41-4 Kozni Nije vazno Nije vazno Nije vazno Nije vazno
EC: 202-849-4 Udisanje Nije vazno Nije vazno 15 mg/m3 Nije vazno
2-metoksi-1-metil-etil-acetat Oralno Nije vazno Nije vazno 36 mg/kg Nije vazno
CAS: 108-65-6 Kozni Nije vazno Nije vazno 320 mg/kg Nije vazno
EC: 203-603-9 Udisanje Nije vazno Nije vazno 33 mg/m3 33 mg/m3
Etil-acetat Oralno Nije vazno Nije vazno 4,5 mg/kg Nije vazno
CAS: 141-78-6 Kozni Nije vazno Nije vazno 37 mg/kg Nije vazno
EC: 205-500-4 Udisanje 734 mg/m3 734 mg/m3 367 mg/m3 367 mg/m3
PNEC:
Identifikacija
Ksilen STP 6,58 mg/L Svjeza voda 0,327 mg/L
CAS: 1330-20-7 Tlo 2,31 mg/kg Slana voda 0,327 mg/L
EC: 215-535-7 Naizmjenican 0,327 mg/L Sediment (svjeza voda) 12,46 mg/kg
Oralno Nije vazno Sediment (slana voda) 12,46 mg/kg
Heksametilendiizocijanat, oligomeri STP 88 mg/L Svjeza voda 0,127 mg/L
CAS: 28182-81-2 Tlo 53183 mg/kg Slana voda 0,013 mg/L
EC: 931-274-8 Naizmjenican 1,27 mg/L Sediment (svjeza voda) 266701 mg/kg
Oralno Nije vazno Sediment (slana voda) 26670 mg/kg
N-butil-acetat STP 35,6 mg/L Svjeza voda 0,18 mg/L
CAS: 123-86-4 Tlo 0,09 mg/kg Slana voda 0,018 mg/L
EC: 204-658-1 Naizmjenican 0,36 mg/L Sediment (svjeza voda) 0,981 mg/kg
Oralno Nije vazno Sediment (slana voda) 0,098 mg/kg
Etilbenzen STP 9,6 mg/L Svjeza voda 0,1 mg/L
CAS: 100-41-4 Tlo 2,68 mg/kg Slana voda 0,01 mg/L
EC: 202-849-4 Naizmjenican 0,1 mg/L Sediment (svjeza voda) 13,7 mg/kg
Oralno 0,02 g/kg Sediment (slana voda) 1,37 mg/kg
2-metoksi-1-metil-etil-acetat STP 100 mg/L Svjeza voda 0,635 mg/L
CAS: 108-65-6 Tlo 0,29 mg/kg Slana voda 0,064 mg/L
EC: 203-603-9 Naizmjenican 6,35 mg/L Sediment (svjeza voda) 3,29 mg/kg
Oralno Nije vazno Sediment (slana voda) 0,329 mg/kg
Etil-acetat STP 650 mg/L Svjeza voda 0,24 mg/L
CAS: 141-78-6 Tlo 0,148 mg/kg Slana voda 0,024 mg/L
EC: 205-500-4 Naizmjenican 1,65 mg/L Sediment (svjeza voda) 1,15 mg/kg
Oralno 0,2 g/kg Sediment (slana voda) 0,115 mg/kg

Nadzor nad izloZenosc¢u:

A.- Osobne mjere zastite, kao Sto je osobna zastitna oprema

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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U skladu s redom prioriteta za kontrolu profesionalne izloZzenosti, preporucuje se vadenje ograni¢eno na zonu rada kao mjeru
kolektivne zastite u svrhu izbjegavanja prekomjernog profesionalnih izlaganja. Osobna zastitna oprema u upotrebi mora
sadrzavati "oznaku CE". Za dodatne informacije u vezi individualne zastite (Cuvanje, upotreba, CiS¢enje, odrzavanje, klasa
zastite...) konzultirati informativnu broSuru proizvodaca zastitne opreme. Navodi sadrzani u ovoj tocki se odnose na Cisti
proizvod. Zastitne mjere protiv razrijedenog proizvoda mogu varirati zavisno o stupnja razrijedenosti, upotrebe, metode
primjene, itd. Za odlucivanje o tome je li potrebna instalacija tuseve i tuSeva za ispiranje oCiju u izvanrednim situacijama, uzeti
u obzir pravila koja reguliraju skladistenje kemijskih proizvoda od slucaja do slu¢aja. Za dodatne informacije, vidi pododjeljke

Pregled: 9.6.2022.
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X-Primer Hardener normal

Verzija: 3 (zamjenjuje 2)

ODJELJAK 8: NADZOR NAD IZLOZENOSCU/OSOBNA ZASTITA (nastavak)

O
1

7.1i7.2.
B.- Zastita organa za disanje.
Piktogram PPE Obiljezen Standardi CEN Promatranja
Zamijeniti kad se otkrije miris ili okus zagadivaca u
Filtrirajua maska za plinove i EN 405:2002+A1:2010 unutrasnjosti maske ili adaptora za lice. Kad
paru ) ) zagadiva¢ nema dobra svojstva preporucuje se
Obavezna zadtita CAT Il upotreba izolacijske opreme.
diSnog sustava
Specifi¢na zastita ruku.
Piktogram PPE Obiljezen Standardi CEN Promatranja
Rukavice za kemijsku zastitu
(Materijal: Linearni polietilen o . s
niske gustoce (PE-LLD), EN ISO 21420:2020 Zamijeniti r”ka‘"fgt‘égﬁba"° kakve naznake
Vrijeme prodiranja: > 480 Ja.
Obvezna zastita ruku | min, Debljina: 0,062 mm) CAT Il

S obzirom da je proizvod mjeSavina razli¢itih materijala, otpornost materijala rukavica se ne moze pouzdano izracunati

unaprijed i stoga se mora provijeriti prije upotrebe.

D.- Zastita ociju i lica

Piktogram PPE Obiljezen Standardi CEN Promatranja
EN 166:2002 .
Zaslon za lice EN 167:2002 Cistiti svakodnevno i dezinficirati povremeno u
EN 168:2002 skladu su uputama proizvodaca.
Obvezna zastita lica CAT " EN IS0 4007:2018
E.- Zastita tijela
Piktogram PPE Obiljezen Standardi CEN Promatranja
EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009
Odjeca za zadtitu od EN 150 13982- y x
kemijskih opasnosti 1:2004/A1:2010 Upotreba iskljucivo na poslu. Cistiti povremeno u
Obavezna zattita gy ! EN ISO 6529:2013 skladu s uputama proizvodaca.
el antistaticka i vatrootporna CAT il EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013
EN 464:1994
Sigurnosna obuca protiv EN ISO 13287:2020
kemijske opasnosti, s EN ISO 20345j2011 Zamiieniti & S s
s A : amijeniti ¢izme prije bilo kakve naznake ostecenja.
antistatickim svojstvima i EN 13832-1:2019
Obvezna zadtita otporna na toplinu CAT Il .
stopala
F.- Dodatne hitne mjere
Hitna mjera Standardi Hitna mjera Standardi
ﬁ ANSI 7358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Tus za hitne slucajeve Pranje

Nadzor nad izloZzen

U skladu s propisima EU u zastiti okolisa, preporucuje se izbjegavanje istjecanje proizvoda i odlaganje pakovanja u okolis. Za

0$¢u okolisa:

dodatnu informaciju, vidi pododjeljkom 7.1.D.

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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ODJELJAK 9: FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1

9.2

Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima:

Fizicki izgled:

Fizicko stanje na 20 °C:

Izgled:

Boja:

Miris:

Prag mirisa:

Nestalnost:

Vreliste pri atmosferskom tlaku:
Tlak pare na 20 °C:

Tlak pare na 50 °C:

Hlapivost na 20 °C:
Karakterizacija proizvoda:
Gustoca na 20 °C:

Relativna gustoc¢a na 20 °C:
Dinamicka viskoznost na 20 °C:
Viskoznost na 20 °C:
Viskoznost na 40 °C:
Koncentracija:

pH:

Gustoca pare na 20 °C:

Koeficijent odnosa n-oktanol/voda na 20 °C:

Topivost u vodi na 20 °C:
Svojstvo topivosti:
Temperatura raspadanja:
Taliste/lediste:

Zapaljivost:

Temperatura zapaljenja:
Zapaljivost (kruta tvar, plin):
Temperatura samozapaljenja:
Donja granica zapaljivosti:
Gornja granica zapaljivosti:
svojstva Cestica:

Medijan ekvivalentnog promjera:
Dodatne informacije:

Informacije o razredima fizikalne opasnosti:

Eksplozivna svojstva:

Oksidirajuca svojstva:

tvari ili smjese nagrizajuce za metale:
Toplinu izgaranja:

Aerosoli-ukupni postotak (masenog udjela) zapaljivih

sastojaka:
Druge sigurnosne karakteristike:

Povrsinska napetost na 20 °C:
Indeks prelamanja:

Tekuéina
Tekuéina
Bezbojno
Karakteristican
Nije vazno *

131 0C

1370 Pa

6353,38 Pa (6,35 kPa)
Nije vazno *

950 - 970 kg/m3
0,95 - 0,97
Nije vazno *
Nije vazno *
<20,5 mmz2/s
Nije vazno *
Nije vazno *
Nije vazno *
Nije vazno *
Nije vazno *
Nije vazno *
Nije vazno *
Nije vazno *

230C

Nije vazno *
3150C

Nije utvrdeno
Nije utvrdeno

Nije primjenjivo

Nije vazno *
Nije vazno *
Nije vazno *
Nije vazno *
Nije vazno *

Nije vazno *

Nije vazno *

*S obzirom na prirodu proizvoda, nisu navedene karakteristi¢ne informacije o opasnostima

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

ODJELJAK 10: STABILNOST I REAKTIVNOST

Reaktivnost:

Ne ocekuju se opasne reakcije ukoliko se postupa sukladno tehnickim instrukcijama za skladistenje kemijskih proizvoda. Pogledati
odjeljak 7.
Kemijska stabilnost:

Kemijski stabilan pod uvjetima skladistenja, rukovanja i upotrebe.

Mogucnost opasnih reakcija:

Pod navedenim uvjetima se ne ocekuju opasne reakcije koje mogu dovesti do visokog tlaka ili temperature.
Uvjeti koje treba izbjegavati:

Primjenjivo za rukovanje i skladiStenje na sobnoj temperaturi:

Udar i trenje Kontakt sa zrakom Zagrijavanje Sunceva svjetlost Vlaga
Nije primjenjivo Nije primjenjivo Rizik od poZara Izbjegavati direktni utjecaj. Nije primjenjivo

Inkompatibilni materijali:

Kiseline Voda Oksidiraju¢i materijali Zapaljivi materijali Drugi
Izbjegavati jake kiseline Nije primjenjivo Izbjegavati direktni utjecaj. Nije primjenjivo Izbjegavati s;glngna snaznim

Opasni proizvodi raspada:

Pogledati odjeljke 10.3, 10.4 i 10.5 za upoznavanje sa specificnim proizvodima raspad. U ovisnosti od uvjeta raspadanja, rezultat
moZze biti oslobadanje slozenih smjesa kemikalija: ugljicni dioksid (CO2), ugljen monoksid i drugi organski spojevi

ODJELJAK 11: TOKSIKOLOSKE INFORMACLIJE

11.1

Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008:
Nema eksperimentalnih podataka o samoj smjesi u vezi njenih toksicnih svojstava.
Opasne posljedice za zdravlje:

U slucaju ponovljenog, produljenog ili izlaganja s koncentracijom viSom od granicnih vrijednosti za profesionalno izlaganje, moze
doci do Stetnih ucinaka po zdravlje, u ovisnosti od nacina izlaganja:

A- Gutanje (akutni ucinak):

- Akutna toksiCnost: Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni, jer nema tvari koje su
klasificirane kao opasne gutanjem. Za dodatne informacije vidi odjeljak 3.
- Nagrizajuce / nadrazujuce: Gutanje jedne znacajne doze moZe uzrokovati iritaciju grla, bol u predjelu trbuha, mucninu i
povracanje.

B- Udisanje (akutni ucinak):

- Akutna toksicnost: Jednokratno izlaganje u visokim koncentracijama moze uzrokovati depresiju centralnog nervnog sustava
uzrokujuéi glavobolje, oSamucenost, mucnine, povracanje, zbunjenost i u teSkim slucajevima gubitak svijesti.
- Korozivnost / iritabilnost: Izaziva nadrazaj diSnih putova koji je ograni¢en na gornje diSne putove i koji se moze izlijeciti.

C- Dodir s koZzom i o¢ima (akutni ucinak):

- Kontakt s kozom: Uzrokuje kozne upale.
- Kontakt s o¢ima: Kontakt uzrokuje ocne ozljede.
D- Ucinci CMR (karcinogenost, mutagenost i toksi¢nost za reprodukciju):

- Kancerogenost: Na temelju raspoloZivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni, jer nema tvari koje su
klasificirane kao opasne u vezi opisanih ucinaka. Za dodatne informacije vidi odjeljak 3.
IARC: Diizocijanat m-tolilideno (2B); Ksilen (3); Etilbenzen (2B)

- Mutagenost: Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni, jer nema tvari koje su
klasificirane kao opasne u ovom smislu. Za dodatne informacije vidi odjeljak 3.
- Toksi¢nost za razmnozavanje: Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni, jer nema
tvari koje su klasificirane kao opasne u ovom smislu. Za dodatne informacije vidi odjeljak 3.

E- Osjetljivost:

- Respiratorni sustav: Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni, jer nema tvari koje su
klasificirane kao opasne s utjecajem na osjetila. Za dodatne informacije vidi odjeljak 3.
- KoZza: Produljeni dodir s kozom moZze uzrokovati epizode alergijskog dermatitisa u kontaktu.

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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ODJELJAK 11: TOKSIKOLOSKE INFORMACLJE (nastavak)

F- Specificna toksi¢nost za ciljane organe (STCO)-jednokratno izlaganje:
1zaziva nadrazaj disnih putova koji je ogranien na gornje diSne putove i koji se moze izlijeciti.
G- Specificna toksicnost za ciljane organe (STCO)-ponavljano izlaganje:

- Specifina toksi¢nost za ciljane organe (STCO)-ponavljano izlaganje: Stetne posljedice po zdravlje u slu¢aju ponovljenog
udisanja, dodira s kozom kod jednokratnog izlaganja uzrokuju depresiju centralnog nervnog sustava uzrokujuci glavobolje,
oSamucenost, mucnine, povracanje, zbunjenost i u teskim slucajevima gubitak svijesti.
- Koza: Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni, ali sadrzi tvari koje su klasificirane
kao opasne radi ponovljene izloZzenosti. Za dodatne informacije vidi odjeljak 3.

H- Opasnost od udisanja:

Gutanje jedne znacajne doze moZze uzrokovati osteéenja pluca.
Dodatne informacije:
Nije vazno

Podaci o toksikologiji po tvarima:

Identifikacija Akutna toksi¢nost Rod
2-metoksi-1-metil-etil-acetat Oralno LD50 8532 mg/kg Stakor
CAS: 108-65-6 Kozno LD50 5100 mg/kg Stakor
EC: 203-603-9 LC50 udisanje 30 mg/L (4 h) Stakor
Etil-acetat Oralno LD50 4100 mg/kg Stakor
CAS: 141-78-6 KoZno LD50 20000 mg/kg Kunié¢
EC: 205-500-4 LC50 udisanje Nije vazno
N-butil-acetat Oralno LD50 12789 mg/kg Stakor
CAS: 123-86-4 Kozno LD50 14112 mg/kg Kunié¢
EC: 204-658-1 LC50 udisanje 23,4 mg/L (4 h) Stakor
Ksilen Oralno LD50 2100 mg/kg Stakor
CAS: 1330-20-7 Kozno LD50 1100 mg/kg Stakor
EC: 215-535-7 LC50 udisanje 11 mg/L (ATEi)

Etilbenzen Oralno LD50 3500 mg/kg Stakor
CAS: 100-41-4 KoZno LD50 15354 mg/kg Kunié¢
EC: 202-849-4 LC50 udisanje 17,2 mg/L (4 h) Stakor
Heksametilendiizocijanat, oligomeri Oralno LD50 5100 mg/kg Stakor
CAS: 28182-81-2 Kozno LD50 Nije vazno

EC: 931-274-8 LC50 udisanje 11 mg/L (ATEi)

11.2 Informacije o drugim opasnostima:

Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne ispunjava kriterije jer sadrzi svojstva koja mogu izazvati endokrine poremecaje.
Dodatne informacije

Nije vazno

ODJELJAK 12: EKOLOSKE INFORMACIIE

Nisu dostupni eksperimentalni podaci o smjesi u vezi s ekotoksi¢nim svojstvima.
12.1 Toksicnost:

Akutna toksi¢nost:

Identifikacija Koncentracija Vrsta Rod
Ksilen LC50 >10 - 100 mg/L (96 h) Riba
CAS: 1330-20-7 EC50 >10 - 100 mg/L (48 h) Rak
EC: 215-535-7 EC50 >10 - 100 mg/L (72 h) Alga

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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ODJELJAK 12: EKOLOSKE INFORMACLJE (nastavak)

Identifikacija Koncentracija Vrsta Rod
Heksametilendiizocijanat, oligomeri LC50 Nije vazno
CAS: 28182-81-2 EC50 Nije vazno
EC: 931-274-8 EC50 1000 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga
N-butil-acetat LC50 Nije vazno
CAS: 123-86-4 EC50 Nije vazno
EC: 204-658-1 EC50 675 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga
Etilbenzen LC50 42,3 mg/L (96 h) Pimephales promelas Riba
CAS: 100-41-4 EC50 75 mg/L (48 h) Daphnia magna Rak
EC: 202-849-4 EC50 63 mg/L (3 h) Chlorella vulgaris Alga
2-metoksi-1-metil-etil-acetat LC50 161 mg/L (96 h) Pimephales promelas Riba
CAS: 108-65-6 EC50 481 mg/L (48 h) Daphnia sp. Rak
EC: 203-603-9 EC50 Nije vazno
Etil-acetat LC50 230 mg/L (96 h) Pimephales promelas Riba
CAS: 141-78-6 EC50 717 mg/L (48 h) Daphnia magna Rak
EC: 205-500-4 EC50 3300 mg/L (48 h) Scenedesmus subspicatus Alga

Dugotrajna toksicnost:

Identifikacija Koncentracija Vrsta Rod
Ksilen NOEC 1,3 mg/L Oncorhynchus mykiss Riba
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 NOEC 1,17 mg/L Ceriodaphnia dubia Rak
N-butil-acetat NOEC |Nije vazno
CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 NOEC |23,2 mg/L Daphnia magna Rak
Etilbenzen NOEC |Nije vazno
CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4 NOEC 0,96 mg/L Ceriodaphnia dubia Rak
2-metoksi-1-metil-etil-acetat NOEC |47,5 mg/L Oryzias latipes Riba
CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 NOEC 100 mg/L Daphnia magna Rak
Etil-acetat NOEC 9,65 mg/L Pimephales promelas Riba
CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 NOEC 2,4 mg/L Daphnia magna Rak

12.2 Postojanost i razgradivost:
Posebne informacije o sastavnim tvarima:

Identifikacija Degradacija Biorazgradivost

Ksilen BPK5 Nije vazno Koncentracija Nije vazno
CAS: 1330-20-7 HPK Nije vazno Razdoblje 28 dani
EC: 215-535-7 BPK5/HPK Nije vazno % Biorazgradljivosti 88 %
N-butil-acetat BPK5 Nije vazno Koncentracija Nije vazno
CAS: 123-86-4 HPK Nije vazno Razdoblje 5 dani

EC: 204-658-1 BPK5/HPK Nije vazno % Biorazgradljivosti 84 %
Etilbenzen BPK5 Nije vazno Koncentracija 100 mg/L
CAS: 100-41-4 HPK Nije vazno Razdoblje 14 dani
EC: 202-849-4 BPK5/HPK Nije vazno % Biorazgradljivosti 90 %
2-metoksi-1-metil-etil-acetat BPK5 Nije vazno Koncentracija 785 mg/L
CAS: 108-65-6 HPK Nije vazno Razdoblje 8 dani

EC: 203-603-9 BPK5/HPK Nije vazno % Biorazgradljivosti 100 %
Etil-acetat BPK5 1,36 g 02/g Koncentracija 100 mg/L
CAS: 141-78-6 HPK 1,69 g 02/g Razdoblje 14 dani
EC: 205-500-4 BPK5/HPK 0,8 % Biorazgradljivosti 83 %

12.3 Bioakumulacijski potencijal:
Posebne informacije o sastavnim tvarima:

Identifikacija Potencijal bioakumulacije
Ksilen BCF 9
CAS: 1330-20-7 Log POW 2,77
EC: 215-535-7 Potencijal Slabo

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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ODJELJAK 12: EKOLOSKE INFORMACIJE (nastavak)
Identifikacija Potencijal bioakumulacije
N-butil-acetat BCF 4
CAS: 123-86-4 Log POW 1,78
EC: 204-658-1 Potencijal Slabo
Etilbenzen BCF 1
CAS: 100-41-4 Log POW 3,15
EC: 202-849-4 Potencijal Slabo
2-metoksi-1-metil-etil-acetat BCF 1
CAS: 108-65-6 Log POW 0,43
EC: 203-603-9 Potencijal Slabo
Etil-acetat BCF 30
CAS: 141-78-6 Log POW 0,73
EC: 205-500-4 Potencijal Umijereno
Pokretljivost u tlu:
Identifikacija Apsorpcija/desorpcija Nestalnost

Ksilen Toc 202 Henry 524,86 Parm3/mol
CAS: 1330-20-7 ZakljuCak Umjereno Suho tlo Da

. _cac. Povrsinska L .
EC: 215-535-7 napetost Nije vazno Vlazno tlo Da
N-butil-acetat Toc Nije vazno Henry Nije vazno
CAS: 123-86-4 Zakljucak Nije vazno Suho tlo Nije vazno

. 904-EER. Povrsinska . o o Lo
EC: 204-658-1 napetost 2,478E-2 N/m (25 °C) [Vlazno tlo Nije vazno
Etilbenzen Toc 520 Henry 798,44 Parm3/mol
CAS: 100-41-4 ZakljuCak Umjereno Suho tlo Da

. _840.. Povrsinska . o .
EC: 202-849-4 napetost 2,859E-2 N/m (25 °C) |[Vlazno tlo Da
Etil-acetat Toc 59 Henry 13,58 Pa'm3/mol
CAS: 141-78-6 Zakljucak Vrlo visok Suho tlo Da

. Povrsinska . o y
EC: 205-500-4 napetost 2,324E-2 N/m (25 °C) [Vlazno tlo Da
Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB:
Proizvod ne zadovoljava kriterije PBT/vPvB
Svojstva endokrine disrupcije:
Proizvod ne ispunjava kriterije jer sadrZi svojstva koja mogu izazvati endokrine poremecaje.
Ostali Stetni uéinci:
Nije opisano

ODJELJAK 13: ZBRINJAVANIE

13.1

Metode obrade otpada:
Oznaka Opis Vrsta otpada (Uredba 2008/98/EC)
08 01 11* otpadne boje i lakovi koji sadrZavaju organska otapala ili druge opasne tvari Opasno

Vrsta otpada (Uredba (EZ) br. 1357/2014):

HP14 Ekotoksi¢no, HP5 Specifi¢na toksicnost za ciljni organ/aspiracijska toksi¢nost, HP3 Zapaljivo, HP6 Akutna toksi¢nost, HP13
Senzibiliziraju¢e, HP4 Nadrazujuce - kozne iritacije i ozljede oka

Upravljanje otpadom (uklanjanje i zbrinjavanje):

PotraZite savjet tvrtke ovlastene za uklanjanje otpadom u vezi s operacijama zbrinjavanja i uklanjanja sukladno Dodatku 1 i
Dodatku 2 (Direktiva 2008/98/CE). Sukladno zakonu 15 01 (2014/955/UE), u slucaju da je posuda bila u izravnom kontaktu s
proizvodom, tretira se kao i sam proizvod, a u suprotnom kao bezopasni otpad. Ne savjetuje se ispustanje u vodotok. Pogledati
odjeljak 6.2.

Zakonodavne odredbe u vezi s upravljanjem otpadom:

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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ODJELJAK 13: ZBRINJAVANIJE (nastavak)

otpadom.

Sukladno Dodatku II Uredbe (CE) br. 1907/2006 (REACH), prikupljene su odredbe zajednice ili drzava u vezi s upravljanjem

Zakonodavstvo zajednice: Direktiva 2008/98/CE

14.1

14.2

14.3

14.4
145
14.6

Sukladno IMDG 40-20:
14.1

14.2

14.3

14.4
14.5
14.6

14.7

ODJELJAK 14: INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Cestovni prijevoz opasnih materijala:
Sukladno ADR 2021 i RID 2021

UN broj ili identifikacijski UN1263
broj:

Pravilno otpremno ime PAINT RELATED MATERIAL
prema UN-u:

Razred(i) opasnosti pri 3

prijevozu:

Oznake: 3

Skupina pakiranja: 111

Opasnosti za okolis: Ne

Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe: 163, 367, 650
Oznaka ogranicenja u tunelu: D/E
Fizicko-kemijska svojstva: pogledati odjeljak 9
Ogranicene kolicine: 5L

Prijevoz morem u razlivenom \jje vazno

stanju u skladu s
instrumentima IMO-a:

Pomorski prijevoz opasnih materijala:

UN broj ili identifikacijski UN1263
broj:

Pravilno otpremno ime PAINT RELATED MATERIAL
prema UN-u:

Razred(i) opasnosti pri 3

prijevozu:

Oznake: 3

Skupina pakiranja: III

Zagaduje more: Ne

Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe: 163, 223, 955, 367
Oznake FEm: F-E, S-E
Fizicko-kemijska svojstva: pogledati odjeljak 9
Ogranicene kolicine: 5L

Grupa segregacije: Nije vazno

Prijevoz morem u razlivenom Nije vazno
stanju u skladu s
instrumentima IMO-a:

Zracni prijevoz opasnih materijala:
Sukladno IATA / ICAO 2022:

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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ODJELJAK 14: INFORMACIJE O PRIJEVOZU (nastavak)

14.1 UN broj ili identifikacijski UN1263

broj:
14.2 Pravilno otpremno ime PAINT RELATED MATERIAL
prema UN-u:
14.3 Razred(i) opasnosti pri 3
prijevozu:
Oznake: 3
14.4 Skupina pakiranja: 111
14.5 Opasnosti za okolis: Ne

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Fizicko-kemijska svojstva: pogledati odjeljak 9

14.7 Prijevoz morem u razlivenom Nije vazno
stanju u skladu s
instrumentima IMO-a:

ODJELJAK 15: INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu:
Tvari za koje je trazeno odobrenje u Uredbi (CE) 1907/2006 (REACH): Nije vazno
Tvari ukljucene u Aneks XIV REACH-a (popisa odobrenja) i datum isteka: Nije vazno
Uredba (CE) 1005/2009 o tvarima koje ostecuju ozonski sloj: Nije vazno
Clanak 95, UREDBA (EU) br. 528/2012: Nije vazno
Uredba (CE) 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija: Nije vazno

Seveso III:
” ) Zahtjeva nize Zahtjeva vise
Sekcija Rl razine razine
P5c ZAPALJIVE TEKUCINE 5000 50000

etc...):

Ogranicenje za komercijalizaciju i koriStenje odredenih opasnih tvari i smjesa (Dodatak XVII Uredbe REACH,

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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ODJELJAK 15: INFORMACIJE O PROPISIMA (nastavak)

Ne smiju se koristiti u:

—ukrasnim predmetima za stvaranje svjetlosnih efekata ili efekata boje promjenom faze, primjerice u ukrasnim svijetiljkama i
pepeljarama,

—varkama i Saljivim predmetima,

—igrama za jednog ili viSe igraca i u drugim predmetima koji su namijenjeni takvoj uporabi, ¢ak ni u ukrasnoj funkciji.

Sadrzi Heksametilendiizocijanat, oligomeri, Toluilendiizocijanat, oligomerni produkti reakcije s 2,2 "-oxydiethanol i
propylidenetrimethanol u kolicini iznad 0,1 % teZine. 1. Ne smiju se upotrebljavati kao samostalne tvari ili kao sastavnice drugih
tvari ili smjesa za industrijske i profesionalne uporabe nakon 24. kolovoza 2023. osim u sljedec¢im slucajevima:

(a) koncentracija diizocijanata pojedinacno i u kombinaciji iznosi manje od 0,1 % masenog udjela, ili

(b) poslodavac ili samozaposlena osoba osigurava da industrijski ili profesionalni korisnici uspjeSno zavrSe osposobljavanje o
sigurnoj uporabi diizocijanata prije uporabe predmetnih tvari ili smjesa.

2. Ne smiju se stavljati na trziSte kao samostalne tvari ili kao sastavnice drugih tvari ili smjesa za industrijske i profesionalne
uporabe nakon 24. veljace 2022. osim u sljede¢im slucajevima:

(a) koncentracija diizocijanata pojedinacno i u kombinaciji iznosi manje od 0,1 % masenog udijela, ili

(b) dobavljac osigurava da primatelj tvari odnosno smjesa dobije informacije o zahtjevima iz stavka 1. tocke (b) i da je na
ambalazi, vidljivo odvojena od ostalih informacija na etiketi, navedena sljedeca izjava: ,0d 24. kolovoza 2023. prije industrijske i
profesionalne uporabe obvezno je odgovarajuce osposobljavanje.’

3. Za potrebe ovog unosa ,industrijski i profesionalni korisnik/korisnici’ znaci svaki radnik ili samozaposleni radnik koji rukuje
diizocijanatima kao samostalnim tvarima ili kao sastavnicama drugih tvari ili smjesa za industrijske i profesionalne uporabe ili
nadgleda takve poslove.

4. Osposobljavanje iz stavka 1. tocke (b) ukljucuje upute za kontrolu izlaganja diizocijanatima preko koZe i udisanjem na radnom
mjestu ne dovodedi u pitanje nacionalne granicne vrijednosti izloZzenosti na radu ni druge primjerene mjere upravljanja rizikom na
nacionalnoj razini. Takvo osposobljavanje provodi stru¢njak za sigurnost i zdravlje na radu koji je potrebno znanje stekao
odgovarajucim strucnim osposobljavanjem. Osposobljavanje obuhvaca najmanje:

(a) elemente osposobljavanja iz stavka 5. tocke (a) za sve industrijske i profesionalne uporabe

(b) elemente osposobljavanja iz stavka 5. tocaka (a) i (b) za sljedece uporabe:

— rukovanje otvorenim smjesama na temperaturi okoline (ukljucujuci pjenaste tunele),

— rasprsivanje u ventiliranoj kabini,

— nanoSenje valjkom,

— nanoSenje Cetkom,

— nanoSenje uranjanjem i lijevanjem,

— mehanicku naknadnu obradu (npr. rezanje) nepotpuno otvrdnutih predmeta koji vise nisu topli,

— CiScenje i otpad,

— sve druge uporabe sa slicnim izlaganjem preko koZe i/ili udisanjem

(c) elemente osposobljavanja iz stavka 5. toCaka (a), (b) i (c) za sljedece uporabe:

— rukovanje nepotpuno otvrdnutim predmetima (npr. tek otvrdnutim, jos toplim predmetima),

— uporabe u ljevaonicama,

— odrzavanije i popravak za koje je potreban pristup opremi,

— otvoreno rukovanje toplim ili vru¢im formulacijama (> 45 °C),

— rasprsivanje u otvorenom prostoru uz ogranienu ili samo prirodnu ventilaciju (ukljucuje velike industrijske prostore) i
rasprsivanje s velikom silom (npr. pjene, elastomeri),

— sve druge uporabe sa slicnim izlaganjem preko koZe i/ili udisanjem.

5. Elementi osposobljavanja:

(a) opce osposobljavanje, ukljucujuéi osposobljavanje na internetu, o:

— kemiji diizocijanata,

— opasnostima od toksicnosti (ukljucujuci akutnu toksicnost),

— izlaganju diizocijanatima,

— grani¢nim vrijednostima izloZenosti na radu,

— nacinima razvoja preosjetljivosti,

— mirisu kao naznaci opasnosti,

— vaznosti hlapljivosti u smislu rizika,

— viskoznosti, temperaturi i molekularnoj masi diizocijanata,

— osobnoj higijeni osoblja,

— potrebnoj osobnoj zastitnoj opremi, uz prakti¢ne upute za ispravnu uporabu, i njezinim ogranicenjima,

— riziku od kontakta preko koZe i od izloZzenosti udisanjem,

— riziku povezanom s postupkom uporabe,

— planu za zastitu koze i diSnih puteva,

— ventilaciji,

— Cis¢enju, curenju, odrzavanju,

— bacanju prazne ambalaze,

— zastiti drugih prisutnih osoba,

— utvrdivanju kriticnih faza rukovanja,

— posebnim nacionalnim sustavima oznaka (ako postoje),

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI
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ODJELJAK 15: INFORMACIJE O PROPISIMA (nastavak)

15.2

— sigurnom ponasanju,

— certifikaciji ili dokaznom dokumentu o uspjesno zavrSenom osposobljavanju

(b) osposobljavanje srednje razine, ukljucujuci osposobljavanje na internetu, o:

— dodatnim aspektima ponasanja,

— odrzavanju,

— upravljanju promjenama,

— ocjeni postojecih sigurnosnih uputa,

— riziku povezanom s postupkom uporabe,

— certifikaciji ili dokaznom dokumentu o uspjesno zavrSenom osposobljavanju

(c) napredno osposobljavanje, ukljucujuci osposobljavanje na internetu, o:

— eventualnim dodatnim potvrdama potrebnima za posebne obuhvacene uporabe,

— rasprsivanju izvan kabine za rasprsivanje,

— otvorenom rukovanju toplim ili vru¢im formulacijama (> 45 °C),

— certifikaciji ili dokaznom dokumentu o uspjesno zavrSenom osposobljavanju.

6. Osposobljavanje mora biti u skladu s odredbama koje utvrdi drZava Clanica u kojoj industrijski ili profesionalni korisnici rade.
Drzave Clanice mogu provoditi ili nastaviti primjenjivati svoje nacionalne zahtjeve za uporabu tih tvari ili smjesa sve dok su
ispunjeni minimalni zahtjevi iz stavaka 4. i 5.

7. Dobavljac iz stavka 2. tocke (b) primatelju osigurava materijal i teCajeve za osposobljavanje iz stavaka 4. i 5. na sluzbenom
jeziku drzave Clanice u koju se dostavljaju tvari odnosno smjese. Pri osposobljavanju se uzima u obzir specifi¢nost isporucenih
proizvoda, ukljucujuéi sastav, ambalazu i dizajn.

8. Poslodavac ili samozaposlena osoba dokumentira uspjesno zavrSeno osposobljavanje iz stavaka 4. i 5. Osposobljavanje se mora
pohadati najmanje svakih pet godina.

9. U skladu s ¢lankom 117. stavkom 1. drZave Clanice u svoja izvjes¢a ukljucuju sljedece informacije:

(a) sve utvrdene zahtjeve za osposobljavanje i druge mjere upravljanja rizikom povezane s industrijskim i profesionalnim
uporabama diizocijanata i predvidene nacionalnim pravom

(b) broj prijavljenih i potvrdenih slucajeva astme kao profesionalne bolesti te drugih profesionalnih bolesti disSnog sustava i koznih
bolesti povezanih s diizocijanatima

(c) nacionalne razine izlozenosti na radu za diizocijanate, ako postoje

(d) informacije o provedbenim aktivnostima povezanima s ograni¢enjem.

10. Ovo se ogranicenje primjenjuje ne dovodeci u pitanje ostalo zakonodavstvo Unije o zastiti sigurnosti i zdravlja radnika na
radnom mjestu.

Posebne odredbe za zastitu osoba ili okolisa:

Preporucuje se koristenje sigurnosnih podataka sadrzanih na ovoj listi kao ulaznih podataka u procjeni rizika lokalnih okolnosti u
cilju uspostavljanja potrebnih mjera za prevenciju rizika pri rukovanju, koristenju, skladistenju i odlaganju ovog proizvoda.
Ostali zakoni:

Zakon o kemikalijama - procis¢eni tekst (NN 18/13, 115/18, 37/20)

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima izloZzenosti i biolosSkim grani¢nim
vrijednostima (NN 91/18)

Procjena kemijske sigurnosti:
Dobavljac nije sproveo procjenu kemijske sigurnosti.

ODJELJAK 16: OSTALE INFORMACIJE **

Zakoni primijenjeni na liste sigurnosnih podataka:

Ovaj Sigurnosno-tehnicki list razvijen je sukladno Dodatku II - Smjernice za izradu Sigurnosnih listova Uredbe (CE) br. 1907/2006
(UREDBA KOMISILIE (EU) 2020/878).
Izmjene u odnosu na prethodnu sigurnosnu listu koje utjecu na upravljanje rizikom:
UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878
Uredba br. 1272/2008 (CLP) (ODJELJAK 2, ODJELJAK 16):
* Oznake upozorenja

Tekstovi pravnih izraza su razmotreni u poglavlju 2:

** Jzmjene u odnosu na prethodnu verziju
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ODJELJAK 16: OSTALE INFORMACIJE ** (nastavak)

H317: Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

H335: MoZe nadraziti diSni sustav.

H315: Nadrazuje kozu.

H412: Stetno za vodeni okoli$ s dugotrajnim ucincima.

H373: Moze uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izlozenosti (Oralno).
H373: MoZe uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti.
H332: Stetno ako se udise.

H304: MoZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.

H226: Zapaljiva tekucina i para.

H319: Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

Tekstovi pravnih izraza su razmotreni u poglavlju 3:

Naznacene recenice ne odnose se na proizvod, ve¢ se daju u informativne svrhe i odnose se na pojedinacne sastojke koji se
pojavljuju u poglavlju 3

Uredba br. 1272/2008 (CLP):

Ak. toks. 4: H312+H332 - Stetno u dodiru s kozom ili ako se udige.

Ak. toks. 4: H332 - Stetno ako se udise.

Aspir. toks. 1: H304 - MoZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.

Derm. senz. 1: H317 - Moze izazvati alergijsku reakciju na koZzi.

Kron. toks. vod. okol. 3: H412 - Stetno za vodeni okoli$ s dugotrajnim ucincima.

Nadraz. koza 2: H315 - Nadrazuje kozu.

Nadraz. oka 2: H319 - Uzrokuje jako nadraZivanje oka.

TCOJ 3: H335 - Moze nadraziti disni sustav.

TCOJ 3: H336 - MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

TCOP 2: H373 - Moze uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izlozenosti (Oralno).
TCOP 2: H373 - Moze uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti.
Zap. tek. 2: H225 - Lako zapaljiva tekuéina i para.

Zap. tek. 3: H226 - Zapaljiva tekucina i para.

Postupak klasifikacije:

Derm. senz. 1: Metoda izracuna

TCOJ 3: Metoda izraCuna

Nadraz. koza 2: Metoda izrauna

Kron. toks. vod. okol. 3: Metoda izracuna

TCOP 2: Metoda izraCuna

TCOP 2: Metoda izraCuna

Ak. toks. 4: Metoda izracuna

Aspir. toks. 1: Metoda izracuna

Zap. tek. 3: Metoda izracuna (2.6.4.3.)

Nadraz. oka 2: Metoda izracuna

Savjeti za obuku:

Preporucuje se minimalna obuka u vezi s prevencijom rizika na radu za osoblje koje ¢e upravljati ovim proizvodom, u cilju
olakSavanja razumijevanja i tumacenja ovog sigurnosnog lista, kao i oznaka proizvoda.
Osnovni izvori informacija:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Kratice:

ADR: europski sporazum o medunarodnom prijevozu opashih tvari u cestovnom prometu
IMDG: medunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih stvari

IATA: medunarodno udruZenje za zracni prijevoz

ICAO: organizacija medunarodnog civilnog zrakoplovstva

HPK: kemijska potrosnja kisika

BKP5: kemijska potrosnja kisika nakon 5 dana

BCF: faktor biokoncentracije

LD50: srednja smrtonosna doza

LC50: srednja smrtonosna doza

EC50: srednja efektivna doza

Log POW: koeficijent raspodjele oktanol/voda

Koc: Koeficijent raspodijele organskog ugljika

UFI: jedinstveni identifikator formule

IARC: Medunarodna organizacija za istraZivanje raka

** Jzmjene u odnosu na prethodnu verziju
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Informacije sadrzane u ovom Sigurnosnom listu temelje se na izvodima, tehnickim saznanjima i zakonima na snazi u Europi i drZavi, te nije moguce jamciti za tocnost istih. Informacije se ne mogu
smatrati jamstvom za svojstva proizvoda, ve¢ se jednostavno radi o opisu u vezi sa sigurnosnim zahtjevima. Metodologija i uvjeti rada korisnika ovog proizvoda izvan su naseg znanja i kontrole, te
je uvijek odgovornost korisnika poduzeti sve potrebne mjere za prilagodbu zakonskim potrebama u vezi s rukovanjem, skladiStenjem, koriStenjem i zbrinjavanjem kemijskih proizvoda. Informacije
u ovom sigurnosnom listu odnose se samo na ovaj proizvod i ne mogu se koristiti u svrhu razli¢itu od one navedene.

- KRAJ SIGURNOSNOG LISTA -
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